Takstar ts-650 monitor's headphone DJ music headset HI-FI Closed Dynamic Stereo Headphones Recording Audio Monitoring

Applications:
DJ, audio mixing, recording studio monitoring
TS650 oferowane sa jako słuchawki o sygnaturze dźwiękowej słuchawek monitorowych. Nauszniki są okrągłe i bardzo ściśle osiadają wokół uszu. Wraz z skórzanym pałąkiem gwarantując dobry komfort słuchania przez wiele godzin. Nauszniki z miękkiej skóry zapewniają pełną izolacje od dźwięków otoczenia.  Ich charakterystyka zbliżona jest do litery V co oznacza nacisk na dół oraz górę pasma. Te słuchaweczki lubią dużą moc.  Bass robi zaskakujące wrażenie jak na słuchawki z tej półki cenowej.  Jakość basu jest bardzo dobra. Nie jest on zamulony, chociaż masywny i nie rozlewa się na średnice pasma. Najwyższe pasmo sprawia wrażenie jakby grały słuchawki dużo droższe. Mnóstwo detali , porządek i to coś co wywołuje przyjemny uśmieszek kiedy słuchamy. TS650 są odpowiednie i jednocześnie świetne do każdego rodzaju muzyki. Doskonale radzą sobnie z każdym gatunkiem muzycznym i spełnią wymagania większości użytkowników, którzy potrzebują profesjonalnych słuchawek, a ich budżet jest ograniczony.



cechy:
• Możliwość obsługi przy wyjątkowo wysokiej mocy – nawet 2000MW
• Efektowny basu , wyważone średnie tony i czyste tony wysokie
• Unikalne rozwiązanie połączenia elementów zapewnia idealne dopasowanie
• Lekka konstrukcja do długotrwałego komfortu noszenia
• Regulkowany rozmiar opaski oraz regulowane muszle pod kątem obrotu 90 zapewniają wygodne korzystanie ze słuchawek przy jednoczesnej mozliwości operowania mikserem
• Składany mechanizm muszli umożliwia po złożeniu schowanie do pokrowca w celu  łatwego przenoszenia
• Dostarczany z miękkimi poduchami pod uszy dla lepszej wygody i komfortu


Dane techniczne:
• Rodxzaj przetwornika : Dynamiczny
• Średnica Przetwornika: Ø50mm
• Impedancja : 45Ω
• Czułość: 104dB
• Pasmo przenoszenia : 20Hz - 20kHz
• Możliwość Moc ciągła : 2000 MW

• Kabel: Ø4mm x 1,2 m Kabel ( Pełnej długości odcinek ok. 4m )
• Wtyk /Adapter : Stereo Ø3.5mm + Ø6.3mm

Carrying bag;

One instruction booklet.

